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DATENBLATT
ADu Mk II

Die Helios ADu-Serie der LED-Festinstallations-Displays 
zeichnet sich durch die besondere Langlebigkeit im In-und 
Outdoorbereich von ca. 100.000 Stunden aus.

HELIOS ADu Mk II
Universal LED-System
mit Front- und Rearservice

WEEE-Reg.Nr.: DE10181043

Technische Daten     Helios ADu Mk II
Pixel Pitch 2,9 mm 3,9 mm  4,8 mm

Baugrößen 500 x 500 mm
500 x 750 mm

500 x 500 mm
500 x 750 mm 

500 x 1.000 
mm

500 x 500 mm
500 x 750 mm 

500 x 1.000 
mm

Cabinet Tiefe 82/96 mm 82/96 mm 82/96 mm
LED Typ SMD 1415 SMD 1921 SMD 1921
Modulgröße 250 x 250 mm 500 x 250 mm 500 x 250 mm
Pixel/Modul 84 x 84 128 x 64 104 x 52
Pixel/Cabinet 500x500 168x168 128x128 104x104
Pixel/Cabinet 500x750 168x252 128x192 104x156
Pixel/Cabinet 500x1000 - 128x256 104x208
Helligkeit (Gold LED)  3.500 cd/m2  4.500 cd/m2  5.000 cd/m2

Refresh Rate 3.840 Hz 3.840 Hz 3.840 Hz
Betrachtungswinkel H 160°/ V 120° H 160°/ V 120° H 160°/ V 120°
Gewicht 34 kg/m2  34 kg/m2 34 kg/m2 

Servicezugang Front-/ 
Rückseitig

Front-/ 
Rückseitig

Front-/ 
Rückseitig

Spannung 110-220 V 110-220 V 110-220 V

Leistungsaufnahme 700 W/m2 
(max.)

760 W/m2 
(max.)

760 W/m2 
(max.)


